












主要技术参数主要技术参数
额定功率：
 适合功率不超过3500HP/2600kW的电动机/
驱动装置
电压：
 不超过3相690伏的标准电压
频率：
 50HZ或60Hz
过载能力：
 过载150%负载时每10分钟可过载60秒
谐波处理：
 5次，7次，11次，13次•••
K系数适应能力：
 至20
输入端K系数：
 减小至＜1.5
输入端电流畸变率：
 满负荷时＜8% [通常可达＜5%]
短路：
 100kA/C
空载时容性功率（kVAR）水平：
 5~75HP 15~20%
 100~3500HP 10~15%
效率：
 >99%
海拔高度：
 不超过3300英尺[1000米]
通风：
 空气对流冷却
外壳：
 NEMA 3R [IP23]
 油漆：聚酯粉末喷涂
 颜色：ANSI 61 灰色

可选项：
 NEMA 3R[IP23]加强型
 DNV或劳埃德船级社认证

LineatorLineator的典型配置的典型配置
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* 当变频器要求设置旁路系统时，Lineator并不需要。它提供的“降
压启动电抗器”通过内设的升压和满载功率因数进行校正，使变频
器平缓达到全速运行。
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型号型号 电机电机
功率功率

线电压线电压 频率频率 负载负载
类型类型

外壳类型外壳类型 选项选项
订购信息订购信息
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 标准型 加强型 A B C D E F G H 
 SU1 SU1-E 23.50 [597] 11.25 [286] 8.75 [222] 11.25 [286] 8.00 [203] 9.00 [229] 13.00 [330] 9.00 [229]
 SU2 SU2-E 29.50 [749] 13.25 [336] 10.25 [260] 12.75 [324] 9.00 [229] 10.00 [254] 16.00 [406] 11.00 [279]
 SU3 SU3-E 34.00 [864] 20.25 [514] 13.25 [336] 16.00 [406] 17.50 [445] 13.00 [330] 20.00 [508] 18.00 [457]
 SU4 SU4-E 40.00 [1016] 22.00 [559] 18.50 [470] 23.00 [584] 20.00 [508] 20.00 [508] 
 MT3 MT3-E 45.00 [1143] 26.00 [661] 21.00 [534] 25.00 [635] 21.50 [546] 19.00 [483] 
 MT4 MT4-E 51.50 [1308] 32.00 [813] 25.50 [648] 29.50 [749] 23.50 [597] 23.50 [597] 
 LT1 LT1-E 59.00 [1499] 39.50 [1003] 30.00 [762] 34.00 [864] 24.00 [610] 32.00 [813] 
 LT2 LT2-E 66.00 [1677] 44.00 [1118] 34.00 [864] 38.00 [965] 26.00 [660] 36.00 [915] 
 LT3 LT3-E 75.00 [1905] 48.50 [1232] 39.00 [991] 43.00 [1092] 27.50 [699] 41.00 [1041] 
 HT2 HT2-E 78.00 [1981] 58.50 [1486] 51.00 [1295] 56.25 [1428] 52.50 [1333] 50.75 [1289] 
 HT3 HT3-E 84.00 [2134] 68.50 [1740] 59.00 [1499] 64.50 [1638] 62.50 [1587] 58.75 [1492] 
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1. D型AUHF适用于标准二极管桥式整流器和整流侧采用二极管/可控硅的变频调速装置。
2. T型AUHF适用于直流传动装置、电流源逆变器和其他可控整流负载。
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壳体类型壳体类型 外形尺寸外形尺寸—英寸英寸(mm)

AUHAUHF HP VVVVV Hz L En O- - - - - -

x

A

6.50 Typ.

B C
D

E F
前视图 右视图

A

E F

B C
D

前视图 后视图右视图

Standard Lineator

Extreme Duty Lineator

BACKGROUND
VTHD

5%

0

12%
10%

15%

40˚ 55˚C 0˚

环境温度

ELEVATION

[104˚]
50˚

[122˚] [131˚F]

[3000 ft] [15000 ft]
1000 m 4500 m



C AUHF-PS01-A3
生效日期： 2014三月

欢迎致电MIRUS。我们将竭诚为您
解决电能质量难题。

加拿大总部联系方式：
MIRUS International Inc.
加拿大安大略省宾顿市 31 Sun Pac Blvd
邮编：L6S 5P6
电话：(905)494-1120
传真：(905)494-1140
免费热线：1-888-TO MIRUS(888-886-4787)
网站：www.mirusinternational.com

苏州工厂联系方式：
米瑞思电磁设备(苏州)有限公司 
中国江苏省苏州市高新区建林路出口加工
区配套工业园5栋厂房
邮编：215011
电话：(86) 0512-62696866
传真：(86) 0512-62696266
网站：www.mirusinternational.com

谐波治理能源解决方案谐波治理能源解决方案

联系我们，期待更好联系我们，期待更好联系我们，期待更好

International Inc.
R

Mirus International Inc. 版权所有。产品规格如有变更，恕不另行通知。欢迎登陆 www.mirusinternational.com 了解最新信息。


